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775, 776 (ex T678.0, T679.0) — univerzalny projekt

Verzia 204.1.5
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Dieselova lokomotiva 775 s elektrickym prenosom vykonu, uréena pre nakladnd dopravu, bola vyraband v rokoch 1961 —
1964. Lokomotiva ma dva trojndpravové podvozky, kde su hnané vsetky napravy.

V rokoch 1962 — 1965 boli vyrobené zhodné lokomotivy vybavené parnym generatorom pre vykurovanie osobnych vlakov.
Ich hmotnost bola vyssia o 3 tony, boli oznacené ako rada 776. SluZili od roku 1961 do roku 1996.

Z radu 775 bolo vyrobenych 17 ks.

Z radu 776 bolo vyrobenych 27 ks

(zdroj: Wikipédia, Atlas vozidel 1. dil, fotografia: Artol)

Informacie o projekte

Univerzalny zvukovy projekt vhodny pre vlastné Upravy, hlavne pre individualne nastavenie svetiel.
Zvukovy projekt je uréeny pre zvukové 8 bitové dekodéry radu MX.

Odporucana minimalna verzia softvéru pre dekodér je 40.22.

Dekodér md nastavenu zakladnu adresu 3.

Reset je mozné vykonat nastavenim CV8 = 8.
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Priradenie funkénych vystupov a jednotlivych zvukov

Funkcia | Zariadenie/Zvuk Funkény vystup | Poznamka

FO Pozi¢né biele svetla FAOv, FAOr Smerovo zavislé

F1 Rezerva na svetld FAl

F2 Rezerva na svetld FA2

F3 Posunovaci rezim + rozsah rychlosti znizeny na %
+ redukuje ¢asy rozbehu / brzdenia na % CV3 a CV4
+ pri rozbehu spusti kratku trabu

F4 Traba kratka

F5 Vybeh Zvuk volnobehu bez ohladu na nastavenu rychlost

F6 Rozbeh motora do max. otacok Nezavislé na nastavenej rychlosti, aj pri stati

F7 Truba dlha

F8 Zvuk zapnut/vypnut Motor

F9

F10 Pistala kratka

F11 Pistala dlha

F12 Zvesenie Srobovky

F13 Zavesenie Srobovky

F14 Pieskovanie

F15 Pistala vypravcu — nova ,Vyzva na pohotovost”

F16 Pistala vypravcu — stard ,Vyzva na pohotovost, odchod”

F17 Kompresor Zaroven nahodny zvuk

F18

F19 Skripanie kolies v obltku

F20 Stani¢né hlasenie

F21 Stani¢né hlasenie

F22

F23

F24

F25

F26 Stlmenie zvukov

F27 Znizovanie hlasitosti

F28 ZvySovanie hlasitosti
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Nastavovanie max. rychlosti

Nastavovat max. rychlost odporti¢ame cez CV57, nie cez CV5. Nastavovanie max. rychlosti cez CV5 méze spbsobit zmenu
rozsahu zvukov. Nastavenia ¢asu zrychlenia CV3 a c¢asu spomalovania CV4 nie su nastavenim max. rychlosti cez CV57
ovplyvnené.

Posunovaci rezim

V univerzalnom projekte st pozi¢né svetla pri posunovacom rezime vypnuté. V modeloch je beZné spojenie pozicnych svetiel
svietiacich sicasne s reflektormi. Ak je tato funkcionalita poZadovana, je mozné ju zapnut nastavenim CV37 = 3.

Rezim redukuje Casy rozbehu a brzdenia na % nastavenia v CV3 a CV4, ak tato funkcionalita nie je pozadovana, je mozné ju
vypnut nastavenim CV124 = 16. Je mozna Uplna deaktivacia ¢asov zrychlenia a brzdenia nastavenim CV124 = 19.

Ak funkcionalita posunovacieho rezimu nie je pozadovana, je mozné ju vypnut nastavenim CV124 = 0.

Standardné nastavenie posunovacieho re¥imu v projekte je CV124 = 18.

V posunovacom rezime sa pri kazdom rozbehu spusti kratka trdba. Tato funkcionalita je rieSend sciptom.
Pre spustenie kratkej triby musia byt splnené tri podmienky:

1.  Musi byt zapnuta samotna funkcia cez F3.

2. Musi byt zapnuty zvuk motora cez F8.

3. Model sa musi rozbiehat z nulovej rychlosti.

Nastavenie CV837 = 8 vypne tuto funkcionalitu, Standardné nastavenie CV837 = 0.

F5 Vybeh vs F6 Rozbeh motora do max. otacok

Ak su zapnuté obe funkcie, plati vybeh.

Kompresor

V projekte su rieSené dve verzie spustania kompresoru, obe su rieSené scriptom:

1. Nahodné spustanie kompresoru, ktoré je podmienené zapnutim zvuku motora cez F8. Toto sa vypne zapnutim
kompresoru cez F17.

2. Zapnutie kompresoru cez F17. Je podmienené zapnutym F8 a nulovou rychlostou.

Nastavenie CV837 = 1 vypne moznost spustania kompresoru cez F17.

Nastavenie CV837 = 2 vypne nahodné spustanie kompresoru.

Nastavenie CV837 = 3 vypne obe mozZnosti, Standardné nastavenie CV837 = 0.

Skripanie kolies v obliku

Skripanie kolies v obliku je rie$ené scriptom, pre spustenie musi byt splnenych niekolko podmienok:

4.  Musi byt zapnutd samotna funkcia cez F19, musi byt zapnuty zvuk motora cez F8.

5.  Zvuk sa nespusti pri velmi pomalej jazde, nastavena rychlost musi byt viac ako 14 (z rozsahu rychlosti 0 — 126).

6. Zvuk sa nespusti pri rychlej jazde, nastavena rychlost musi byt menej ako 100 (z rozsahu rychlosti 0 — 126).

Nastavenie CV837 = 4 vypne Skripanie kolies v obluku, Standardné nastavenie CV837 = 0.

Uzivatel'ské nastavenie rozlozenia funkcii

Je moZné uzivatelské nastavenie rozloZenia funkcii cez CvV400 — CV428. Projekt ho pre svoje potreby nepouZiva.
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Reset dekodéru
Moze sa stat, Ze pri nastavovani dekodéru spravite chybu, ktord uz neviete opravit alebo sa v nastavovani stratite. V tomto
pripade odporucame, vykonat reset dekodéru. Pre reset dekodéru naprogramujte CV8 = 8. Toto naprogramovanie vykond

reset na nastavenia zvukového projektu.

Nastavenie zakladnych CV

Cv3=16 Cv40=0 CV125 =88 Cv339=6
Cv4=14 Cv41=0 CV126 =88 Cv340=4
Cv5=1 Cv42=0 Cv127 =88 CV395 =130
cve=1 Cv43=0 Cv128 = 88 CV396 = 27
Cv3z=1 Cva4 =0 Cv190=3 CVv397 =28
Cv34 =2 Cv45=0 Cv191=2 Cv836=1
Cv35=4 Cv46=0 Cv254 =204 Cv837=0
Cv36=8 CV57 =125 Cv255=1

Cv37=0 CV105 =145 CV256 =5

Cv38=0 CV106 =5 CV266 = 100

Cv39=0 CV124 =18 CVv374=5

Cisla zvukovych vzoriek (funkéné tlacidlo, CV, hodnota, popis)

F4 CV522 = 28 — Truba kratka F15 CV555 = 31 — Pistala vypravcu nova

F7 CV531 =27 —Truba dlha F16 CV558 = 32 — Pistala vypravcu stara

F10 CV540 = 1 — Pistala kratka F20 CV673 = 26 — Hlasenie R 540

F11 CV543 = 2 — Pistala dlha F22 CV679 = 33 — Hlasenie REX1724

F12 CV546 = 23 — Srobovka dole

F13 CV549 = 24 — Srobovka hore Script = 3 — Kompresor

F14 CV552 = 25 — Pieskovanie Script = 22 — Skripanie kolies v obltku
Pozndmka

,Script” znamend, Ze prislusny zvuk je pouZity v scripte, mimo beZného pouZitia v ramci CV. Cislo zvuku je tu uvedené
pre pripadné samostatné pouZitie zvuku pri vypnutom scripte.
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